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关于部分型号停供及替代方案的通知 

致：维谛技术有限公司 

西恩迪致力于持续提供超越客户期望的值得信赖的电能存储产品与服务，做客户永远的伙伴。为了给客

户提供更优化配置的 UPS 后备电源方案，提供更节省空间的设计，以及为用户创造更多的经济价值，西恩迪

在 2017 年和 2018 年分别对高功率系列 DNTY 和通用型 LBTY 系列以及 MPS 系列进行了型号升级的发布，型号

升级后西恩迪为了新旧型号的过渡，仍然保留旧型号的替换供应至今。但是根据总部的产品管理制度，已经

没有办法再进行旧型号的替换供应，所以，西恩迪抱歉的通知，即日起，停止以下旧型号（停产型号）的所

有供应，如果需要替换的，那么请采用如下新型号（替代型号），具体外形尺寸如下表所示，详见相应的规

格书彩页。对于 C&D 12-200ALBT 到 242ALBT，MPS 12-200A 到 MPS12-242A 以及 C&D12-675A 到 775A DNT

的电池的替换，西恩迪准备了转接套件的方案，可以提供从 200LBT 到 240 LBT, 200MPS 到 240MPS 以及 700

到 800DNT 前端子电池转接为上端子电池的转接套件方案，以便于电池的替换。西恩迪 7X24Hr 的热线服务电

话 400-678-3721 和各区售后服务电话都可以为您提供相关的技术咨询和解决方案。 

给您带来的不便，敬请谅解！感谢您对西恩迪的大力支持！ 

此致 

上海西恩迪蓄电池有限公司 

2021 年 8 月 1 日

停产型号                                                                替代型号
LBT 长 宽 高 总高 极柱 LBT 长 宽 高 总高 极柱

C&D 12-7A LBT 151 65 94 100 Faston Tab 250 C&D12-7 LBT 151 65 94 100 Faston Tab 250

C&D 12-9A LBT 151 65 94 100 Faston Tab 250 C&D12-9 LBT 151 65 94 100 Faston Tab 250

C&D 12-12A LBT 151 98 95 101 Faston Tab 250 C&D12-12 LBT 151 98 95 101 Faston Tab 250

C&D 12-18A LBT 181 77 166 166 嵌入式(M5) C&D12-18 LBT 181 77 166 166 嵌入式(M5)

C&D 12-26A LBT 166 175 125 125 嵌入式 (M5) C&D12-26 LBT 166 175 122 125 嵌入式 (M5)

C&D 12-40A LBT 198 166 171 171 嵌入式 (M6) C&D12-40N LBT 197 165 176 176 嵌入式(#10-32 UNF)
C&D 12-127A LBT 407 177 225 225 嵌入式(M8) C&D12-120 LBT 341 173 213 216 1/4-20UNC

C&D 12-150A LBT 483 170 241 241 嵌入式(M8) C&D12-150 LBT 345 173 275 278 1/4-20UNC

C&D 12-158A LBT 483 170 241 241 嵌入式 (M8) C&D12-150 LBT 345 173 275 278 1/4-20UNC

C&D 12-200A LBT 522 239 218 223 嵌入式(M8) C&D12-200 LBT 525 239 227 227 嵌入式(M8) 前端子
C&D 12-211A LBT 522 239 218 223 嵌入式 (M8) C&D12-200 LBT 525 239 227 227 嵌入式(M8) 前端子
C&D 12-242A LBT 521 269 203 208 嵌入式 (M8) C&D12-240 LBT 525 239 227 227 嵌入式(M8) 前端子

DNT 长 宽 高 总高 极柱 DNT 长 宽 高 总高 极柱

C&D 12-675A DNT 522 239 218 223 嵌入式 (M8) C&D12-700 DNT 525 239 227 227 Insert (M8) 前端子
C&D 12-775A DNT 522 239 218 223 嵌入式 (M8) C&D12-800 DNT 525 239 227 227 Insert (M8) 前端子

MPS 长 宽 高 总高 极柱 MPS 长 宽 高 总高

MPS 12-7A 151 65 94 100 Faston Tab 250 MPS 12-7 151 65 94 100 Faston Tab 250

MPS 12-9A 151 65 94 100 Faston Tab 250 MPS 12-9 151 65 94 100 Faston Tab 250

MPS 12-12A 151 98 95 101 Faston Tab 250 MPS 12-12 151 98 95 101 Faston Tab 250

MPS 12-18A 181 77 166 166 嵌入式(M5) MPS 12-18 181 77 166 166 嵌入式(M5)

MPS 12-26A 166 175 125 125 嵌入式(M5) MPS 12-26 166 175 122 125 嵌入式(M5)

MPS 12-40A 198 166 171 171 嵌入式(M6) MPS 12-40N 197 165 176 176 嵌入式(#10-32 UNF)

MPS 12-127A 407 177 225 225 嵌入式(M8) MPS 12-120 341 173 213 216 嵌入式 (1/4-20 UNC)

MPS 12-150A 483 170 241 241 嵌入式(M8) MPS 12-150 345 173 275 278 嵌入式 (1/4-20 UNC)

MPS 12-158A 483 170 241 241 嵌入式(M8) MPS 12-150 345 173 275 278 嵌入式 (1/4-20 UNC)

MPS 12-200A 522 239 218 223 嵌入式(M8) MPS 12-200 525 239 227 227 嵌入式 (M8) 前端子

MPS 12-211A 522 239 218 223 嵌入式(M8) MPS 12-200 525 239 227 227 嵌入式 (M8) 前端子

MPS 12-242A 521 269 203 208 嵌入式(M8) MPS 12-240 525 239 227 227 嵌入式 (M8) 前端子

极柱

 
 

 
 

 
 




